
カーメックスで は、この度タイニーツール製品群にスーパー
カット高性能 MSD超硬ドリル を投入し製品構成を拡張します。
これらの製品群はスイスタイプを含む、すべての様式のCNC旋
盤で広範な用途及び加工素材に使用されています。

※注文例：D4A140DC20L10K（超硬材種：K20）
D4A140DC21L105C（超硬材種：CR3）

MSD 超硬ソリッドドリル
DCON DC LF SIG FHA OAL 型 番

価格
シャンク径 刃径 刃長 先端角 ネジレ角 全長 K20材種 CR3材種

4.0

2.0 10.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC20 L10 K D 4 A140 DC20 L10 C ¥11,500 
2.1 10.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC21 L105 K D 4 A140 DC21 L105 C ¥11,500 
2.2 11.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC22 L11 K D 4 A140 DC22 L11 C ¥11,500 
2.3 11.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC23 L115 K D 4 A140 DC23 L115 C ¥11,500 
2.5 12.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC25 L125 K D 4 A140 DC25 L125 C ¥11,500 
2.6 13.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC26 L13 K D 4 A140 DC26 L13 C ¥11,500 
2.7 13.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC27 L135 K D 4 A140 DC27 L135 C ¥11,500 
2.9 14.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC29 L145 K D 4 A140 DC29 L145 C ¥11,500 
3.0 15.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC30 L15 K D 4 A140 DC30 L15 C ¥11,500 
3.2 16.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC32 L16 K D 4 A140 DC32 L16 C ¥11,500 
3.3 16.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC33 L165 K D 4 A140 DC33 L165 C ¥11,500 
3.4 17.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC34 L17 K D 4 A140 DC34 L17 C ¥11,500 
3.5 17.5 140° 30° 55 D 4 A140 DC35 L175 K D 4 A140 DC35 L175 C ¥11,500 
3.8 19.0 140° 30° 55 D 4 A140 DC38 L19 K D 4 A140 DC38 L19 C ¥11,500 

5.0

4.0 20.0 140° 30° 66 D 5 A140 DC40 L20 K D 5 A140 DC40 L20 C ¥12,200 
4.1 20.5 140° 30° 66 D 5 A140 DC41 L205 K D 5 A140 DC41 L205 C ¥12,200 
4.2 21.0 140° 30° 66 D 5 A140 DC42 L21 K D 5 A140 DC42 L21 C ¥12,200 
4.3 21.5 140° 30° 66 D 5 A140 DC43 L215 K D 5 A140 DC43 L215 C ¥12,200 
4.4 22.0 140° 30° 66 D 5 A140 DC44 L22 K D 5 A140 DC44 L22 C ¥12,200 
4.5 22.5 140° 30° 66 D 5 A140 DC45 L225 K D 5 A140 DC45 L225 C ¥12,200 
4.7 23.5 140° 30° 66 D 5 A140 DC47 L235 K D 5 A140 DC47 L235 C ¥12,200 
4.8 24.0 140° 30° 66 D 5 A140 DC48 L24 K D 5 A140 DC48 L24 C ¥12,200 

6.0

5.0 25.0 140° 30° 70 D 6 A140 DC50 L25 K D 6 A140 DC50 L25 C ¥12,800 
5.1 25.5 140° 30° 70 D 6 A140 DC51 L255 K D 6 A140 DC51 L255 C ¥12,800 
5.2 26.0 140° 30° 70 D 6 A140 DC52 L26 K D 6 A140 DC52 L26 C ¥12,800 
5.3 26.5 140° 30° 70 D 6 A140 DC53 L265 K D 6 A140 DC53 L265 C ¥12,800 
5.4 27.0 140° 30° 70 D 6 A140 DC54 L27 K D 6 A140 DC54 L27 C ¥12,800 
5.5 27.5 140° 30° 70 D 6 A140 DC55 L275 K D 6 A140 DC55 L275 C ¥12,800 
5.7 28.5 140° 30° 70 D 6 A140 DC57 L285 K D 6 A140 DC57 L285 C ¥12,800 

カーメックス社ではMSDドリルを使用するホルダー
として特にCIMツールホルダーを推奨します。

CIMツールホルダーは、ホルダーを取り外さず工具を取り替える事が可能です。またインデックス機構がホルダーに
ついている為、工具取付の際に正しい方向への取付が出来ます。ホルダーにはクーラント穴が内蔵されています。



カーメックスMSDドリルは SIM、CIM、SEM R、SEMKの全ての
ホルダーで使用できます。
ホルダー背面の調整ねじ（STOPPER）により工具の突き出しを
正確に制御できるので、優れた切削機能を発揮します。

’25

ISO 被削材
切削速度

m/min

ドリル径=DC/Feed mm/rev

2 < DC < 2.9 3 < DC< 6

P
低炭素鋼 <0.55%C 80 - 120 0.04 – 0.08 0.10– 0.25

高炭素鋼 ≥0.55%C 70 - 110 0.03 – 0.07 0.08 – 0.14

合金鋼・調質鋼 70 - 100 0.03 – 0.07 0.08 – 0.14

M
ステンレス鋼（快削） 40 - 80 0.03 – 0.07 0.08 – 0.14

ステンレス鋼（オーステナイト） 40 - 70 0.03 – 0.07 0.08 – 0.14

鋳鋼 40 - 70 0.03 – 0.07 0.08 – 0.14

K 鋳鉄 70 - 160 0.06 – 0.10 0.10 – 0.25

N
アルミ≤12%Si, 銅 80 - 200 0.06 – 0.10 0.10 – 0.25

アルミ >12% Si 70 - 150 0.05 – 0.08 0.08 – 0.20

人造・デュロ・サーモプラスチック 90 - 150 0.06 – 0.10 0.10 – 0.25

S ニッケル合金・チタン合金 10 - 50 0.02 – 0.04 0.06 – 0.12

H 焼入鋼 30 - 50 0.01 – 0.04 0.05 – 0.08

MSD ドリル
型 番 DC刃径 ISO UN

UNSM 並目 M細目 UNC UNF/UNEF
MSD 4 A140 DC20 L10 2.0 M2.5x0.45 M2.2x0.2 3-48UNC
MSD 4 A140 DC21 L10.5 2.1 M2.5x0.35 3-56UNF

MSD 4 A140 DC22 L11 2.2
M2.5x0.25 
M2.5x0.35 4-40UNC

MSD 4 A140 DC23 L11.5 2.3 4-48UNF
MSD 4 A140 DC25 L12.5 2.5 M3x0.5 5-40UNC
MSD 4 A140 DC26 L13 2.6 M3x0.35 5-44UNF
MSD 4 A140 DC27 L13.5 2.7 M3x0.25 6-32UNC
MSD 4 A140 DC29 L14.5 2.9 M3.5x0.6 6-40UNF
MSD 4 A140 DC30 L15 3.0 M3.5x0.5

MSD 4 A140 DC32 L16 3.2
M3.5x0.25 
M3.5x0.35

MSD 4 A140 DC33 L16.5 3.3 M4x0.7 M3.5x0.2
MSD 4 A140 DC34 L17 3.4 8-32UNC
MSD 4 A140 DC35 L17.5 3.5 M4x0.5 8-36UNF

MSD 4 A140 DC38 L19 3.8 M4.5x0.75
M4x0.2 
M4x0.35 10-24UNC

MSD 5 A140 DC40 L20 4.0 M4.5x0.5 10-32UNF
MSD 5 A140 DC41 L20.5 4.1 M4.5x0.35 10-36UNS

MSD 5 A140 DC42 L21 4.2 M5x0.8
M4.5x0.2 
M4.5x0.25 10-40UNS

MSD 5 A140 DC43 L21.5 4.3 M5x0.75 10-48UNS
MSD 5 A140 DC44 L22 4.4 12-24UNC 10-56UNS
MSD 5 A140 DC45 L22.5 4.5 M5x0.5
MSD 5 A140 DC47 L23.5 4.7 M5x0.35 12-32UNEF

MSD 5 A140 DC48 L24 4.8
M5x0.2 
M5x0.25 
M5.5x0.75

12-36UNS

MSD 6 A140 DC50 L25 5.0 M6x1.0 M5.5x0.5 12-48UNS
12-56UNS

MSD 6 A140 DC51 L25.5 5.1 M5.5x0.35 1/4-20UNC

MSD 6 A140 DC52 L26 5.2
M5.5x0.2 
M5.5x0.25 
M5.5x0.35 
M6x0.75

MSD 6 A140 DC53 L26.5 5.3 M5.5x0.2 1/4-24UNS
MSD 6 A140 DC54 L27 5.4 1/4-28UNF 1/4-27UNS
MSD 6 A140 DC5.5 L27.5 5.5 M6x0.5
MSD 6 A140 DC5.7 L28.5 5.7 M6x0.35 1/4-40UNS

ねじ規格と下穴の推奨ドリル

カーメックス超硬材種 P M K N S H
ノンコーティング

K20 〇 〇 ● 〇

新世代PVDコーティング

CR3 ● ● ● 〇 ● ●
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